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	TAŞIYICI SİSTEM KONTROL FÖYÜ
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	Bina Referans No                      
	: 67/26
	 
	İnceleme Tarihi
	:      01 /      07  / 2009

	
	
	
	
	

	Binanın Adresi                           
	: Kuşpınar mh.Kıbrıs Şehitler cd.No: 56  DENİZLİ

	
	
	 
	 
	 

	İnşaat Yılı                                  
	:  2005
	 
	Proje Tarihi
	:      28 /      06 /  2005

	Beton - Donatı Sınıfı:                
	:  C 25
	 St III
	 
	 

	İnceleme Ekibi
	: Doğan YÜKSEL – Murat ÖZ




 [image: image1.jpg]‘ﬁtfak:”

i

T
7wt
e ot A £

& cimissuru

|




      [image: image2.jpg]


                                       
Görünüş 1 (Resim )                                                             Zemin kat planı ( projeden )
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	PUANLAMA KRİTERLERİ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Yumuşak
	 1
	Ağır 
	1
	Görünen 
	0
	Kısa
	0
	Çarpışma 
	1
	Tepe/Yamaç
	0
	Merdiven 
	0
	Planda
	0

	Kat
	
	Çıkma
	
	Kalite
	
	Kolon
	
	Etkisi
	
	etkisi
	
	Simetrisi
	
	Girinti-çıkıntı
	

	Yumuşak Kat-Ağır Çıkma -Kısa kolon-Çarpışma Etkisi-Tepe/Yamaç Etkisi-Planda girinti,Çıkıntı (boyutun%20'si):Yok (0); Var (1)

	Merdiven simetrik: Evet (0) ; Hayır (1)                   Görünen kalite : İyi (0);  Orta (1) ; Kötü (2) 
	 
	 
	 
	 


	Zemin kat
	 
	 
	 
	 

	Kolon Aksı
	Ebat     (cm)
	Donatı Yerleşimi
	Etriye aralığı(cm)

(orta bölge_sıklaştırma)
	Açıklama (projesi ile uyum)

	I 8
	30/120
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	M1
	80/35
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	H1
	85/30
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	C8
	130/30
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	B1
	30/80
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	Kiriş derinlikleri (cm)
	 
	35/75 
	 


Açıklamalar:

Bina Görünüşü için cepheden bir fotoğraf çekilecektir.Zemin kat planı projesinden fotoğraf olarak çekilecektir. Tespitler yalnızca zemin katta yapılacaktır. Kolon yerleşiminin proje ile uyumu, 5 kolondan az olmamak üzere kolonların % 10’unda ebat, profometre ile donatı yerleşimi  ve etriye aralıkları kontrolü yapılacaktır.
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