Yığma ve Karma Binalar   
İncelenen yığma ve karma binanın genel durumunu belirleyebilmek için belirli bir puanlama yöntemi izlenmiştir. Sahada toplanan bütün parametreler bu puanlama sisteminde uygulanacak hesaplamalarda kullanılmamıştır. Sadece yapının sismik davranışını etkileyen önemli parametreler hesaba katılmıştır. Tablo 2.3’ün son sütunlarında bulunan kat adedi, görünen kalite, duvar boşluk oranı, duvar boşluk düzeni ve çarpışma etkisi parametreleri göz önüne alınarak yapının puanlaması yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında yığma yapıların gözlemsel incelemeye dayalı deprem etkilerine karşı önceliklendirilmesinde kullanılan formun benzeri İSMEP kapsamında İstanbul Zeytinburnu, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde uygulanmıştır. Her bir parametrenin puanlama sisteminde belirli bir ağırlığı bulunmaktadır ve yapının sismik davranışını etkileme mertebesine göre tayin edilmiştir. Tablo 2.1’da her bir parametre ve yapının kat adedi için belirlenen katsayılar gösterilmiştir.
Tablo 2.1 Yığma ve karma yapılar için puanlama sistemi

	Kat adedi
	Hız Bölgesi I PGV>60
	Hız Bölgesi II         PGV<60
	Hız Bölgesi III PGV<40
	Görünen Kalite
	Duvar Boşluk Oranı
	Duvar Boşluk Düzeni
	Çarpışma Etkisi

	1 , 2
	100
	130
	150
	-10
	-5
	-2
	0

	3
	85
	110
	125
	-10
	-5
	-5
	-3

	4
	70
	90
	110
	-10
	-5
	-5
	-5

	5
	50
	60
	70
	-10
	-5
	-5
	-5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Olumsuzluk Parametreleri
	
	
	

	Görünen Kalite
	İyi(0), Orta(1), Kötü(2)
	
	

	Duvar boşluk oranı
	Az(0), Orta(1), Çok(2)
	
	

	Duvar boşluk düzeni
	Düzenli(0), Az Düzenli(1), Düzensiz(2)
	
	

	Çarpışma etkisi
	Yok(0), Var(1)
	
	


Binanın deprem puanının hesaplanmasında Tablo 2.1’de kat adedi sütunundan gelen değerler başlangıç puanı, artı diğer parametrelerden gelen değerler eksi olarak hesaba katılarak hepsinin toplamı binanın genel puanı olacaktır. Kat adedi artan yığma binanın depreme hasar görebilirliği artacağından, kat adedinden gelecek artı puan değeri de yüksek katlarda az olacaktır. 

Sahada yapılan binaların gözlemsel incelemesinde form doldurulurken teknik elemanların tecrübesi büyük rol oynamaktadır. Elde edilen sonuçların güvenilirliği forma girilen bilgilerin binanın mevcut durumunu ne ölçüde yansıttığına bağlıdır. Özellikle puanı diğer parametrelere göre yüksek olan yığma binanın Genel Yapı Kalitesi’nin belirlenmesinde teknik elemanların tecrübesi ve değerlendirmeleri puanlamayı etkileyecek ve binanın deprem puanının belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır.

Örnek olarak yığma bir yapının deprem puanı hesaplanacak olursa;

Kat Adedi: 2
Hız Bölgesi: 1 (PGV > 60)
 Görünen Kalite: 1 ( Orta)

 Duvar Boşluk Oranı:  1 (Orta)

Duvar Boşluk Düzeni: 0 ( Düzenli)

 Çarpışma Etkisi:0 ( Yok)
Bina Deprem Puanı = 100 -10(1 -5(1 -2(0 -0(0 = 85 olmaktadır.
